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RINDALSLIST SPILER | STANDARD

SPILEKONSEPTET MED DEN 
STORE BREDDEN
• 15 forskjellige spiler i heltre, finert MDF og foliert MDF, se s. 4 - 5
• Tre måter å montere på:
   1  Enkeltvis på vanlig måte med synlig innfesting, se s. 6
   2  Ferdige elementer med spiler montert på sort HDF-plate (ill. 2), se s. 6
   3  Monter med beslag (ill.3) og unngå synlige stifter eller skruer, se s. 7

   2mm Festeskinne for spiler 11
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Spileelementene har standardstørrelse på 600 x 2400 mm. 
Elementer med avvikende høydemål i intervallet 
2401 - 2850 mm kan bestilles (se sidene 5-6).

«Kontrastvegg» med spiler i hvitlasert eik finert.
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Beslaget selges i 4-pakning med skruer for 
feste i vegg og spiler. Nobbnr: 57807165
Ved takhøyde 2,4 meter, trengs 3,3 esker per 
løpemeter vegg. Ved annen bruk/andre mål, 
beregner du 1,4 eske per m².
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Spiler i ubehandlet heltre eik. Her er spilene 
montert på sortlakkerte stålrammer. 

Trappe-espalier bygget med heltre furuspiler i sort NCS 9000. 
Trappen og spilenes fjerde side er malt på stedet i samme farge. 
Fortsettelsen av espalieret vises på bildet under. 

Trappe-espalier bygget med heltre 
furuspiler i sort NCS 9000. 

Spiler eik heltre, hvitlasert, i en tre-i-ett-løsning 
som skjermer, bryter flater og demper lyd.

PRODUKTOVERSIKT S.9

Lyddempende spilevegg i møterom. 
Spiler i heltre eik, lakkert. 



PRODUKTOVERSIKT

EIK, LAKKERT
TYPE: HELTRE EIK

FURU HVITLASERT
TYPE: HELTRE FURU – FINGERSKJØTT

SPILER I HELTRE

EIK UBEHANDLET
TYPE: HELTRE EIK

FURU NCS 9000 MATT
TYPE: HELTRE FURU

FURU UBEHANDLET
TYPE: HELTRE FURU

ASK HVITLASERT
TYPE: HELTRE ASK

57216301
54075503

57284462
57806995

NOBBNR

57741112
54075518

57806980
57807014

21 x 045 x 2400
21 x 045 x 3500
SPILEELEMENT
600 x 2400
600 x 2401 – 2850

NOBBNR

57741157
54075556
NOBBNR
57807135

21 x 045 x 2400
21 x 045 x 4400
SPILEELEMENT
600 x 2400

NOBBNR

57297546
54075537
NOBBNR
57807044

21 x 045 x 2700
21 x 045 x 4400*
SPILEELEMENT
600 x 2401 – 2700

NOBBNR

NOBBNR

EIK UBEHANDLET
TYPE: HELTRE FINGERSKJØTT EIK

57922480
57922495
NOBBNR
57922506

57922514

20 x 043 x 2400
20 x 043 x 2900
SPILEELEMENT
600 x 2400
600 x 2401 – 2850

NOBBNR

EIK HVITLASERT
TYPE: HELTRE EIK

57216297
54075492
NOBBNR
57806976
57807006

21 x 045 x 2400
21 x 045 x 3500
SPILEELEMENT
600 x 2400
600 x 2401 – 2850

NOBBNR

57291153
54075541
NOBBNR
57807025
57807033 
 

21 x 045 x 2400
21 x 045 x 4400
SPILEELEMENT
600 x 2400
600 x 2401 – 2850

EIK HVITLASERT
TYPE: HELTRE FINGERSKJØTT EIK
SPILEELEMENT

57922544
57922552
NOBBNR

600 x 2400
600 x 2401 – 2850
SPILEELEMENT

NOBBNR

EIK LAKKERT
TYPE: HELTRE FINGERSKJØTT EIK
SPILEELEMENT

57922506
57922514

600 x 2400
600 x 2401 – 2850

NOBBNR

ALLE MÅL I MM

SPILE

SPILE

SPILE

SPILE

SPILE

SPILE

SPILE

SPILE

SPILE

*Fingerskjøtt

21 x 045 x 2400
SPILEELEMENT
600 x 2400

SPILE NOBBNR

54075522

57807052
NOBBNR

NOBBNR

21 x 045 x 2400
21 x 045 x 3500
SPILEELEMENT
600 x 2400
600 x 2401 – 2850

NOBBNR



SPILER MED KJERNE I MDF

EIK LAKKERT
TYPE: MDF STRUKTURFOLIERT

HVITLASERT EIK
TYPE: MDF FINERT

EIK LAKKERT 
TYPE: MDF FINERT

EIK UBEHANDLET
TYPE: MDF FINERT

FURU UBEHANDLET
TYPE: HELTRE FURU

EIK HVITLASERT
TYPE: MDF STRUKTURFOLIERT

57741138
NOBBNR
57807078

21 x 045 x 2400
SPILEELEMENT
600 x 2400

NOBBNR

57741123
NOBBNR
57807082

21 x 045 x 2400
SPILEELEMENT
600 x 2400

NOBBNR

57741142
NOBBNR
57807063

21 x 045 x 2400
SPILEELEMENT
600 x 2400

NOBBNR

57741176
56266893
NOBBNR
57807101
57807120

22 x 045 x 2400
22 x 045 x 3030
SPILEELEMENT
600 x 2400
600 x 2401 – 2850

NOBBNR

57741180
57023374
NOBBNR
57807097
57807116

22 x 045 x 2400
22 x 045 x 3030
SPILEELEMENT
600 x 2400

600 x 2401 – 2850

NOBBNR

Vanlig montering

Leveres som spileelement

Montering med spilebeslag

Hva er forskjellen på heltre, finert MDF eller 
strukturfoliert MDF?

Mange opplever heltre som «ekte vare». Spiler i 
heltre er sterkest og koster mest. Lakkerte, laserte og 
malte spiler i heltre er behandlet på tre sider (flatside 
og to kanter). Kan brukes frittstående dersom du selv 
etterbehandler den fjerde siden.

Finerte spiler har ekte tre på utsiden, og en kjerne av 
100 % stabil MDF. Spilene er finert på en flatside og 
to kanter, og brukes på vegg og i tak.

Det prisgunstigste alternativet er strukturfoliert MDF. 
Kjernen er 100 % stabil. Denne løsningen er faktisk 
den mest lysekte. Noe å tenke på hvis spileveggen 
får mye sollys. Spilene er foliert på en flatside og to 
kanter, og brukes på vegg og i tak.

ALLE MÅL I MM

SPILE

SPILE

SPILE

SPILE

SPILE

Bestilling av spileelementer

Spileelementer er ordreproduksjon. Forvent en ukes 
ekstra leveringstid sammenlignet med lagerførte varer. 

Bredde: Beregn alltid hvor mange elementer du 
trenger i bredden og oppgi dette ved bestilling. Trenger 
du f.eks 4,4 elementer, leverer vi dette, og du slipper å 
betale for spiler du ikke trenger. 

Høyde: Standard høyde er 2400mm, og dette målet 
justeres ikke i fabrikk. Skal du ha spiler i intervallet 
2401 til 2850 mm (2401 til 2700 mm for ubehandlet 
furu), må du oppgi eksakt mål. Husk fratrekk for evt 
dekklist/glattkant mot gulv. 

Tak: Spileelementer for tak tilrettelegges for skjøting 
i lengderetningen. Husk å oppgi det  om du bestiller 
spileelementer for bruk i tak.
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RINDALSLIST SPILER

SLIK BEREGNER DU HVOR MANGE SPILER DU TRENGER 

45 spiler dekker (45 x 60) – 15 = 2685 mm
 
(2740 – 2685) : 2 = 27,5 mm
 
Begynner du med første spile 27 mm fra veggen, blir også 
siste spile 27 mm fra veggen

SLIK FÅR DU LIKE STOR AVSTAND PÅ BEGGE SIDER AV 
SPILEFLATEN NÅR DU BRUKER BESLAG ELLER ELEMENTER

I dette eksemplet sier vi at veggens bredde er 2.740 mm – 
og at spilene ikke skal skjøtes i høyden.

Spilenes bredde er 45 mm

Åpningen mellom spilene er 15 mm
 
(2740 + 15) : 60 = 45,91 spiler, avrundes nedover til 45 spiler

HUSK DETTE FØR DU STARTER MONTERINGEN

MONTERING 

Veggen bør gjøres sort ved hjelp av maling eller fiberduk (ikke 
nøvendig når du bruker ferdige spilelementer på sort HDF-plate. 

Som anlegg mot gulv anbefaler vi vår dekklist 
12 x 58 mm malt i matt sort NCS 9000. Nobbnr 57922597.

Husk å ta høydemål og foreta evt kapping av spilene.

2. MONTERING AV SPILEELEMENTER

Sett elementet med 60 cm bredde på plass på veggen.

Elementet festes på vegg med 3 skruer i bredden og 4 
skruer i høyden. Skruene skal ha svart hode og være 3 – 5 
cm lange.

Dersom siste element må være smalere enn 60 cm, kappes 
elementet med sirkelsag mellom spilene. Her er er det skåret 
slik at den delen som skal brukes, har nok svart plate til å 
skjule veggen. 

1) Sett første spile på plass, sørg for at den er 100 % i lodd 
og fest den til veggen. En spikerpistol med dykkertstifter gir 
penest resultat.

2) Sørg for riktig avstand til neste spile ved hjelp av et av-
standsstykke med samme tykkelse som den avstanden du vil 
ha mellomrom. En glattkant på en meters lengde 
fungerer fint. 

3) Gjenta prosessen. Husk at du hele tiden sjekker at spilene 
er i lodd. 

1. ENKELTVIS MONTERING AV SPILER MED 
SYNLIG INNFESTING

1

2

3

Se også monteringsvideo på rindalslist.no
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3. MONTERING AV SPILER MED BESLAG

Beslagene selges i pakninger med 4 beslag og skruer med sort 
hode for feste til vegg. «Tungene» sørger for at du alltid får 15 
mm avstand mellom spilene. 

Mal veggen sort eller kle den med sort fiberduk. Mål deretter 
bredden på arealet som skal ha spile. Se innledningstekstene under 
MONTERING. Kapp evt spilene i den lengden du skal ha dem.

Legg 5 spiler med baksiden opp på et rent underlag. Gjerne et 
bord. Beslagene plasseres med innbyrdes avstand som vist på 
bildet. Påse at spilene ligger helt parallelt.

Sørg for at spilene ligger an mot beslagenes tunger. 

Skru beslagene fast i spilene med de små treskruene som ligger 
ved i beslag-pakningen. 

Sett seksjonen med 5 spiler på veggen, sjekk at spilene står i 
lodd og skru fast. 

Fest til vegg med skruene som fulgte med beslagene. Skruene 
skal gjennom de hullene som nå er synlige i beslaget.

Dersom du trenger 1 til 4 spiler ekstra for å fylle arealer, kan du 
kappe beslag eller øke bredden på siste seksjon. Velger du siste 
framgangsmåte, husk at beslagene skal ligge motsatt vei av 
dem som er montert på seksjonen.

1 2

3 4

5 6

7 8

Se også monteringsvideo på rindalslist.no
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Ubehandlede heltre eikespiler kan også brukes på 
baderom. Her er de brukt ved oppussing av bad

Dette flotte taket består av eikefinerte lakkerte MDF-spiler


